


TECHNISCHE DATEN DER TOMBAMDGERETE M 521 5 UMD M 535 5

Bandgezchwindigkeit
Bandgeschwindigkeitsscimvankungen
Freguenibereich

b

Ausgangsieistung (bei Verzerrungen n=3%)
Dynamix

L3schakstand

Nebensprechendampfung zwischen Stergokandlen

Regulierungsbereich der Kiangfarbe

Umspulzeit {obhéngig vor der Kassettenart)
Aussteuerungsanizgige

Eingénge:

 MIKRCFON/RADC”
CPLATTENSPIELER/TONBAM U OERAT

Ausgbnge:
JRADIOY
JAAUTSPRECHERY
SKOPFHORER™
Netzanschiul3:
Sicherung:

Leistungsaufnohme:
Auflenchbmessungen:
Arbsitsicge:

Masse:

4,76 ecm/s

0,25%

50 -+~ 12000 Hz

276 W

50 B

70 dB

32 dB

0-- +18 dB im Bersich
der hohen und tiefen Térnsz
50— 90 s
Drehspui-Doppelzeiger-
tnstrument

2.<{0,18 -+ 30 mV},
2 kOhm
2 {70 mV = 15 V},
1T MQhm

Nernnimpedanz 8 Ohm
2>05V, 10 kOhm
2X4,5 V, 400 Ohm

220 V, 50/60 Hz

trge Schmelzsicherung,
Typ WTa-T-250 mA

25 W

223:X200>75 mm
horizental

ca. 3,2 kg

Die ccen angegebenen Parameterwerte kennzeichnen das mittlere in Tonbandgerdten
arreichte Qualitdtsnivecu. Die Grenzwerte {die geltenden Qualititsminima) werden in

Technizchen Forderungen festgelegt.
Anderungen vorbehaliten,

ANORDNUNG DER BEDIENUNGS- UND STEUERELEMENTE

UND ANSCHLUBBUCHSEN
{Abb. t, 2, 5)

- Loutstdrkeregler im linken Kanal

— Lowtstarkeregler im rechten Kanal

— Hochtonregler

— Tieftonreglier 23

- Aufnchmepegelregler in beiden Kandlen
Aussteuerungsdoppelanzeige

~ Netischaltertaste

—~ Bendldngenzdhiwerk {nur im Modell M 531 5}
~ Cfinungstaste des Kassettenfaches

- Toste ,,PAUSE” W

OO e O B W)
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11 — Taste , AUFNAHME" (rot) x°

12 — Taste ,,RUCKSPULUNG" «f <

13 — Taste ,,STOP" \ /,

14 — Taste ,.START" P

15 — Taste ,VORSPULEN" P

16 —~ Kassettenfach

17 — Buchse ,MIKROPHCN/RADIO" ©/c

18 .- Buchse ,PLATTENSPIELER/TONBANDGERAT" ©/ a0
1¢ - Buchsze | KOPFHORER"

20 - Buchse ,,LAUTSPRECHER" =1  des linken Kaonals
21 — Buchse ,,LAUTSPRECHER"” «§ des rechten Konals
22 — Buchse ,,NETZANSCHLUSS" ~.

23 — Aufnohme-Wiedergabe-Kopf

24 — Loschkopf

25 — Andrucksralie

26 — Schwungradachse

BESTIMMUNG

Die He'mtonbandgerdte M 531 S und M 335 5 biiden eine Gardtefamilie =~ dhnli
chen Nutzeigenschaften und geringfiigig unterschiedlicher Konstruktion, Dar Bringi-
pieile Unterschied zwischen thnen wird in der Ausstattung des Modells M 33° S mit
einem Bondléngenzéhlwerk sichtbar. Die Tonbandgeréte sind zur stereophs -2n oder
monophonen Aufnahme und Wicdergobe bei Verwendung der Compact-<zssotien

bestimmt und sie ermdglichen die Durchfiihrung folgender Operationen:

— Steres- oder Monoaufnohme aus Rundfunkempfanger, Plattenspieler, Torverstarke:,
magnetoelekirischem Mikrophsn sder einem enderen Tonbandgarat,
— Wiedergobe der Stereo- oder Monoaufnahme Uber Loutsprecher ader Ste-sz- oder

Monokopfhérer als ouch mit Hilfe eines zusdtzlichen AuBentonverstarker,
— Kontrollmithéren wéhrend der Aufnachme mit Hilfe der Lautsprecher oder Xapfhdrer,
— Zusommenarbelt mit anderen Gerdten chne Leistungsverstdrker als Abhdr 2rsi4rker.

ANSCHLURBBUCHSE™
1. MIKROPHON/RADIO" 1D/24 {17)

Signaleingang fir Aufnahme aus magnetoelektrischem Stereomikrephon m™'F mitt'e-
rem Widerstondswert, 2.8. MDU 25, oder aus Rundfunkempténger, oder aus Tanver-
stdrker mit hochohmigem Ausgang.

Sgnalausgang auf AuBentonverstdrker {(z.B. im Rundftunkempfdnrnger) oder cuf ein
anderes Tonbaondgerét,

2, PLATTENSPIELER/TONBANDGERAT "Q/a o {18)
Signaleingang fir Aufnohme aus folgenden Signalquellen:
— Plottenspieler mit piezoelektrischem Tonabnehmer

— underes Tonbandgerét

~ Tuner

— Tonverstdrker mit niederchmigem Ausgang

3. ,KOPFHORER" Q - (19) :
Signaiausgang fir AnschiuB der magnetoelektrischen (dynamischen) Kopfhirar mit
der Impedanz 200400 Ohm, wie z.B. SN 530, SN 62, SN 40, die mit de~ Stecker
WM 590 ausgestattet sind, wihrend der Wiedergobe oder Aufnohme. Das Snlegen
des Steckers WM 590 mit Ausschnitt nach oben verursacht das Abschalten dar Laut-
sprechersdulen, dogegen ist beim Einlegen des Steckers mit Ausschnitt nos~ unten
die gleichzeitige Wiedergabe (ber Lautsprecherséulen und Kopfhérer mégliza.

4. ,LAUTSPRECHER" «]  (20) und (21

Signalousgang zum AnschluB der tautsprecherséulen mit der Impedanz Z =>4 Ohm
und der Nennleistung F 2> 8 W. An diese Buchse k8nnen auch mognetoelek:rszma mit
den Steckern WG2-1 oder RG2-1 ausgestattete Kopthérer angeschiossen werdan,
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— Beim AnschluB der Lautsprechersdulen mit der Impedanz Z <8 Ohm wirg der
Lautsprecherstecker mit rundem Bolzen noch unten und beim Anschiufl der Laut-
sprechersdulen mit der Impedanz Z 22 8 Ohm mit Bolzen nach oben eingeleg:

— Die Verwendung der Lautsprechers@ulen mit anderer Impedanz als § Ohm ,arur-
sacht die Verkleinerung der Ausgangsleistung.

5 L NETZANSCHLUSS" -.. (22)

Buchse zum AnschluB der Netzschnur 405-4576-041-03K,

ANSCHLIEBEN DES TONBANDGERATES ANS NETZ
UND ABSCHALTEN DES TONBANDGERATES

Die Inbetriebnahme des Tonbandgerotes:

— FEintegen de; Netzschnursteckers in die Buchse CNETZANSCHLUSS™ ~. (22),

— Einlegen des Netzsteckers in die Wechselstrom-Steckdose 220 V,

~ Drlicken der Netzschaltertaste {7},

- Die Signalisation des Einschaltzustondes erfolgt durch Aufleuchten der Skalenbs 2.2
tung der Ausseuerungsanziege (6). Das Abschalten des Tonbondgerdtes vor Dlelz
erfolgt durch das nochmalige Drucken der Netzschaoltartaste (7). _

Vor dem Abschalten des Tonbandgerdtes soll die Taste STOP” ® (12 einges Ukt
werden,

EINLEGEN DER KASSETTE

— Offnen des Kassettenfaches (16} durch die Verschiebung der Uffnungstosis Zes
Kassettenfaches {9) in Richtung vom Kassetienfach,

— Einlegen der Kassette in das Kasseltenfoch 16 mit entsprechendem Etikei: noch
oben,

— Zuschliefen des Kassetienfaches

AUFNAHME

'. Wahl der Signalqueile

Die AnschluBkabel der einzelnen Signalquellen (Rundfuntemptanger, Mik-co-an’
werden an entsprechende Buchsen {Abb. 3} angeschiossen. Die Stecker dieser <:zoc
vdnnen die ganze Zeit eingesteckt sein, es ist aber die Zufihrung nur eines = 3n3is
zulassig.

Bemerkung! Bei gleichzeitiger Zufiihrung der Signale an Buchsen GMIKROPHON/
RADIO" und ,,PLATTENSPIELER/TONBANDGERAT" wird die Mischung
dieser Signale aufgezeichnet, was proktischen Sinn nur als Klangscher:
haben kann.

Bei Aussteuerung des Tobandgerdtes aus einem Rundfunkempidnger oder .=
soll ein entsprechend groBer Abstand zwischen diesen Gerdten eingehalten we-den,
damit keine schadlichen Rickkepplungen entstehen die meistens ols Peife~ rum
Yorschein kommen.

a2r
m

2. Vorbereitung der Kassette zur Aufnghme

Nie Aufnahme kann bel zwei Vorschubsrichtingen  des Bandes in der Kasiette
erfolgen, wobei jeder Richtung ein anderes Etikett mit Bezeichnung 1 und = cder
A und B entspricht. Die Aufpnahme erfolgt immer bei dieser Bandvorschubsr z-uag,
die dem Etikett aguf der oberen Kassettenseite entspricht, wenn die Kassette - dos
Kassettenfach 16 eingelegt ist. In Abb. 4 werden mit einem Pfeil die Fensizrznzn
auf der hinteren Kassettenseite gezeigt. Jedes Fensterchen entspricht einer tesvmm-
ten Vorschubsrichtung {1) oder {2} und bedingt die Méglichkeit der Durch -r~-ung
der Aufnoghme bei dieser Vorschubsrichtung.

Nas Ausbrechen des Fensterchens noch der Duarchfihrung der Aufnahme s.chert
var dem Léschen durch versehentliches nochmaliges Einschalten der Aufpah~2 Das
Verkleben des Fensterchens ermdglicht dogegen die absichtliche Durchfuhri-g der
ndchsten Autnahme,

Aut beiden Bandenden befinden sich Vorlaufbandabschnitte fiir einige Se._-den,
Vor Beginn der Aufnahme soll das Vorlaufbond umgespult werden, so dafi =: sich
sallsténdig auf der linken Spule befindet {dos konn durch des Fensterchzn im
Kossettenfach becobachtet werden),



3, Croaraienen hel Jdor AulnchEmne

1 - Taste ,PAUSE" ¥ ({10} in Richtung vom Kassettenfach varschieben,

2 — Taste ,AUFNAMME" 820 (11) und Taste ,START" » {14) sindriicken,

3 = Signol aus der gawdhlten CGluglle zuflhren,

4 — Auinchmepegelresler 5 in eine Loge einstellen, daB der Zeiger der Aussteun-
rurgsanzeige ¢ Dei loutesten Stellen der Aufnchme bis zur Grenze zwischen
dermn waillen und roten Skalenfeld ocusschidgt,

5 — Tastz ,PAUSE" ¥ hercusdricken (die Bendbewegung beginntl,

6 — noch beendeter Aufnchme wird der Regler 5 mit kontinuierlicher Bewegung

auf 0 gesteilt und die Funktion LAUFNAHME" wird durch Eindriicken der Toste
LSTOPY ) {13) cusgeschaltet.

Es wird empfohlen, die optimale Loge des Aufnohmapegelreglers 5 wdhrend Proben
vor Beginn der eigentiichen Aufnohme zu wdhien. Danach empfiehlt es sich, die
Regler bis zur Lage ,,0" zurlckzustellen und sie bis zur gefundenen Lage erst nach
dem Herausdriicken der Taste ,PAUSE” ¥ und der nochmaligen Zufihrung des
Anfanges des aufgenommenen Signals mit kontinuierlicher Bewegung azinzustellen.
Alilzu heoher Aussteuerungspegel fihrt zum Avuftreten der VYerzarrungen, zu kieiner
Pagel Guflert sich im hohen Rauschpegel.

Bei kurten Pousen wdhrend der Aufnahme, z.B. zur Eliminierung der Sprecheransaga
withrend einer Rundfunksendung ist es bequemer, cdie Taste ,,PAUSE" aquszunutzen.
Wanrend der Aufnohme kann das Kontrolilmithéren des aufgezeichneten Signals
srfolgen, wobei lLoutsprecher oder Kopfhdrer verwendet werden, Die Lautstdrke dss
iviithérens wird mit Reglern 1 und 2 und die Klangfarbe mit Reglern 3 und 4
singestetit. Es whd empfohlen, keine allzu groBe Lautstirke des Mithdrens boi
Wiederaobe mit Hilfe der Loutsprechersdulen einzustellen, weil das zum Auftretan
dar sch3dlichen Rickkopplungen filhren konn, welche die Aufnohme stérem. Zum
Mithoren st es beguemer, die Kopfhorer guszunutzen.

fusdtrliche Bemerkungen

w Zur Erreichung der hohen Aufnchmequalitdt sollen enisprechende Signalguellen
cusgenutzt werden. In den Amcteurbedingungen konn das unter dem technischen
Cesichtspunkt beste Signal aus UKW-Empfdnger oder ous einer neuen Schali-
platie, die auf einem hochwertigen Plattenspieler abgespielt wird, oder aus
einem gut aufgezeichneten Magnetband, erreicht werden,

— Bei normalem Betrieb des Tonbandgerttes kann eine zufdllige Aufmagnetisierung

des Aufnahme-Wiedergabe-Kopfes ouftreten (2.8, infolge der S5tdrungen im
elektrischen Netz oder durch die Annaherung cines Dauermagneten), Die Auf.
magnetisierung des Kopfes verursccht einen Zuwachs des Rauschens und cder
Verzerrungen bzi der Aufnahme.
Vor Durchfithrung der wertvolien Aufnahmen wird die Entmognetisierung des
Koeptes empfohlen. Zu diesem Zweck wird die Toste ..PAUSE” ¥ in Richtung
vom Kossettenfach verschoben, die Taste .LAUFNAMME' 9x° und die Taste
LOTART" P werden eingedriickt, die Regler 1 und 2 werden auf 0" und der
Regler 5 ouf Maoximum gestellt und den Signal zu den Buchsen (17) und (18)
zutiihren. Nach einiger Zeit wird der Regler 5 in die richtige Laoge verschoben
und die Aufnghme wird durch das Herousdriicken der Taste ,,PAUSE” ¥ an-
gefangen.

. Nach der Ruckspulung des ganzen Bandes auf die rechie Kassettanspule dirfen
die Funktionen ,AUFNAMME" oder ,WIEDERGABE" nicht durch léingere Zeit
eingeschaltet bleiben, weil das die Beschédigung des Bandbewegungssystem
verursachen kann.

VWIEDERGABE

Nach dem Einlegen der Kassette wird:

1 - die Taste ,START” B (15) eingedrickt,

2 — die geforderte Lautstdrke mit Reglern 1 und 2 eingestellt,
3 — die geforderte Klongfarbe mit Reglern 3 und 4 gewdihit
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in der Lage .3 dicser Regler ist der Ton am vellsténdigsten und die Verschiebung
der Regler in Richtung zur 0" verursacht die Verkleinerung des Frequenzbandes
der Wiedergabe.-

Zur Wiedergabe sollen Lautsprechersaulen aufgestellt wie in Abb. 6 oder Stereo-
kopfhtrer cusgenutzt werden. Man kann auch rur Wiedergabe einen getrennten
Tonverstarker oder einen Rundfunkempfdnger mit gutem Varstdrker aqusnutzen, indem
sie mit AnschluBkabel an die Buchse ,,MIKROPHCN/RADIO” D/ des Tonband-
geriites angeschlossen werden. Die Kiungfarbe- uad Loutstdrkeregler haben dann
keinen EinfluB das Aussteuerungssignal der AuBengerdts,

LOSCHEN DER AUFNAHME

Die Funktion ,AUFNAHME" wird immer durch das Léschen der vorherigen Aufnahma
begleitet, Der Loschkopt hat die Spuranordnung éhnlich wie im Aufnghmekepf und
deswegen erfolgt das Ldschen jedesmal auf dieser Spur, auf der gleichzeitig eine
Aufnahme erfolgt,

Camit der ZusammenstoB der Zone der vorherigen Aufnahme mit dem Beginn oder
Encde der Neuaufnahme vermieden wird, emnfiehlt es sich, vor einer Neuaufnahme
das Ldschen der vorherigen Aufnahme auf gewdhiten Bandstellen durchzufthren. Zu
diesem Zweck wird die Funktion ,AUFNAHME" eingeschaltet aber es wird kein Aus-
steuerungssignal zugeflhrt, Der Regler (5) mulB in diesem Fall unbedingt in die Loage
0" verschoben werden. Das schnelle Loschen der Aufnghme auf dem ganzen Band
kann mit Hilfe eines speziellen Loschelektromagneten durchgefiihrt werden.

KASSETTEN

Fir Tonbandgerdte M 531 S und M 535 S werden Compact-Kassetten mit Eisenoxid-.
band empfohlen. Die Bezeichnung ,,Compact-Kassette" bedeutet den in der ganzen
Welt verbreitetsten und normalisierten Typ der Kassetten, die dos Magnetbond mit
der Breite 3,81 mm enthaiten. in Abhédngigkeit von der Dicke des in der Compact-
Kassette verwendeten Magnethandes gibt es Kassettenausfilhrungen C60, C90 und
C120, wobel die Zahlen in diesen Bezeichnungen die gesamte Bewegungsdauer des
Bandes in der Kassette .in den Richtungen 1 und 2 (A und B) bei Aufnchme oder
Wiedergabe betreffen. Die beste Arbeit der Tanbandgerdte erreicht man bel Verwen-
dung der Kassette C60. Bei Verwendung der Kasseite C120 und sogar der schlech-
teren Exemplare der Kassete C90 kénnen die Bandbewegungsschwankungen auftreten,

Eventue!ll kann man eine Kassette €120 mit spezieller mechanischer Konstruktion wie
.z.B, C120 SM der Firma BASF verwenden,

Beziiglich der Art des verwendeten magneatischen Pigmentes und der Technologie der
Herstellung unterscheidet man einige Type der Bdnder, Das verbreitetste ist das
Eisenoxidband, das bei Verwensung des Eisen{ill)-oxides Fe,O3 hergestellt wird. Die
neveren Bandtype sind Chrom-, Kobalt- und Classic-Band. Die Verwendung dieser
Bandar in Tonbandgerdten M 531 S und M 535 $ gibt jedoch keine Mdglichkeit der
vollen Ausnutzung der Vorteile der Tonbundgerdte und der Bander und verursacht
die Verschlechterung der Qualitéit der Wiedergabe, Aufnahme und des Loschens.
Beriiglich der unterschledlichen Toneigenschaften unterscheidet man rauscharme Bdn-
der (LN} und hochoussteuerbare Bénder (high output), deren Verwendung in Ton-
bondgerdten M 531 S'und M 535 § sehr empfohlen wird.

Die Compoct-Kassetten sind aus der Voraussetzung zum Kleban weder bestimmt noch
angepaBt. Wird das Magnetband in der Kassette abgerissen, so kann man eventuell
dos Klebeband mit entsprechender Breite wie z.B, PW 254 — 3,3 mm der Firma BASF
benutzen.

BEMERKUNGEN UBER NUTZUNG DES TONBANDGERATES

Das Tonbondgeriit ist eine komplizierte &lektromechanische Einrichtung, die wahrend
der Nutzung vorsichtig behandelt werden muB, und die eine periodische Kontrolle
ungd Wartung erfordert. Es soll vor mechonischen Einfldssen, Feuchtigkeit, hoher Tem-
peratur, Stoub, chemisch aktiven Démpfen und starken magnetischen Gleichfeldern
geschiitzt werden. Die Tonbandgerdte und Kassetten sclien in gréBter Sauberkeit
gehalten werden,
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In Hausbedingungen kann die Reinigung gemdB folgenden Prinzipien durchgefUhrt
werden:

1. Reinigung der Kopfe und des Bondbewegungsweges (Abb. 5)

Noch etwa finfzig Arbeitsstunden werden die Stirnfldchen des Aufnaohme-Wiedergabe-

Kopfes 23 und des Loschkopfes 24, die Andruckrolle 25 und Schwungrodachse 26
durchwaschan,

Die Reinigung wird wie folgt durchgefGhrt:

- Einschalten des Tonbandgerédtes,

-~ Ctfnen des Kossettenfaches 16,

— Eindricken der Taste ,START' B (14),

— Durchwaschen der StirnflGche der Kdpfe 23 und 24 mit der ouf einem Folzchen
aufgewicke.ten und mit Athylotkonol angefeuchteten Watte,

— Durchwaschen der Andrucksrolle 25 durch leichtes Andricken der Watte von der
rechten Seite der Rolle,

- Durchwaschen der Achse 26 (zu diesem Zweck wird die Taste ,,START" herausge-
dridckt),

Alle angegebenen Operationen sind sehr vorsichtig guszufiihren, wobel insbesandare
daraut geachtet wird, daf sich die Wotte zwischen die Andrucksrolle 25 und die
Achse 26 nicht einschraubt, und daB der UberfluB des Alkohols in das lr-e-a des
Tonbondgerdtes nicht abflielt. Die Verwendung irgendwelcher schorfar ader Matsll
aegenstinde wihrend des Waschens ist unzuldssig.

2. Reinigung das Gehduses

Bemerkung: Veor Beginn der Reinigung des Gehduses ist der MNetzkobelstecker aus
der Netzsteckdose heroustuziehen,

Dos Gehduse wird mit dem im Wasser angefeuchteten Lappen oder Schwaomm vor-
sichtig abgewischt, Zum Waschen dirfen keine Losungsmittel wie 2B, Azeton, Benzin
oder Alkohel verwendet werden,

UBERSICHTEN UND REPARATUREM

Nach einigen Hundert Arbeitsstunden oder aach der Entdeckung frgendwelctar Sis-
-ungen soll das Tonbandgerdt im sperialisierten Reparoturpunkt zur Ubersics: abge-
geben werden. Die periodische Kontrolle und eventuelle Reparatur soll vor ailem
‘oigende Elemente umfassen:

~ Képfe {Spaitloge und StirmverschleiBgrasse),
~ Messung und eventuelle Regulierung der Umspulmomente,

~ Messung der Bandgeschwindigkeit und der Bandgeschwindigkeitsschwankuagen,
~ Entmagnetisierung der Kbpfe und der Bandfihrungselemente.

SICHERUMNG

Die Tonbandgerdte M 331 S und M 535 S sind mit einer Sicherung qusgastattet, die
in normoten Betriebsbedingungen nicht beschiédigt werden seoll. Wird sie durchge-
brannt, so ist unbedingt eine entsprechende Servicewerkstatt aufzusuchen.

Bemerkung: Vor Abnohme des oberen oder unteren Deckels jst der Netrkabelstecker
aus der Netzsteckdose herauszuziehen. ‘

AUSSTATTUNG

1. Netzkabes
2. Ersatzsicherung
3. Kassette mit Muster-Sterecoufnahme 510 min.
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